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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 

 Фотоэлектрический прецизионный преобразователь угла предназначен для 

измерения углового положения поворотных столов, делительных устройств, 

компараторов, антенн и других прецизионных изделий. Преобразователь даёт 

информацию о величине и направлении углового перемещения исполнительных 

органов. Преобразователь применяется в системах автоматического контроля, 

управления и регулирования.  

КОМПЛЕКТНОСТЬ 

Наименование Количество 

Стандартный комплект поставки:  

Преобразователь в сборе 1 

Инструкция по эксплуатации (ИЭ) 1 

Поставляется по особому заказу:  

Разъём: D9; D15; C9; C12; RS10; ONC; B12 1 

Кабель (отсоединяемый) 1 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Pavadinimas Dydis 

Число штрихов на растровом диске (Z): 16384, 18000 

 

Число периодов выходного сигнала  

за оборот вала (только для A110-F) 

Z x k, 

где k = 1,2,3,4,5,8,10,20, 25,50,100 

Сигнал начала отсчёта:  

- стандартный (S) 1 за оборот 

- дистанционно кодированный (K) (для Z=18000) 36 за оборот 

Погрешность за оборот вала   ±5,0“ 

Механические 

Максимальная скорость вращения вала 5000 об/мин 

Максимальная рабочая скорость вращения вала (n),  

соответствующая максимальной частоте сигналов (f) 

n = 60 x f/z, об/мин 

Момент трогания при 20oC  0,01Нм 

Момент инерции ротора <20х10-6 кгм2 

Максимальный вес без кабеля 0,7 кг 

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP64 

Рабочая температура 0…+70 oC 

Температура хранения -30…+80 oC 

Допустимая влажность, %, без конденсации 98 

Допустимые вибрации (55…2000 Гц) 100 м/с2 

Допустимые ударные нагрузки (5 мс)  300 м/с2 
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Электрические 

Сигналы A             11µA 

Напряжение питания Up  +5В±5% 

Источник излучения светодиод 

Максимально потребляемый ток (без нагрузки) 100 мА 

Количество выходных сигналов 3 

Форма выходных сигналов:   

- основных  I1, I2 квазисинусоидальная 

- начала отсчёта I0 треугольная 

Величина выходных сигналов при нагрузке 1кОм:  

-основных I1, I2 (двойная амплитуда) 7-16 мкA 

-начала отсчёта I0 (полезная часть),  2-8 мкA 

Максимальная рабочая частота сигналов ≥160 (~3 dB) кГц 

Длина кабеля стандартная/максимальная 1/5 м 

Сигналы  AV            1Vpp 

Напряжение питания Up  +5В±5% 

Источник излучения светодиод 

Максимально потребляемый ток (без нагрузки) 120 мА 

Количество и форма выходных сигналов:  6 

- основные (квазисинусоидальные) A+ ir B+ и им инверсные A- ir B- 

-начала отсчёта  (треугольные) R+ и ему инверсный R- 

Величина выходных сигналов при нагрузке 120 Ом:  

-основных A, B (двойная амплитуда) 0,6-1,2В 

-начала отсчёта R (полезная часть) 0,2-0,8 В 

Максимальная рабочая частота сигналов ≥180 (~3 dB) кГц 

Сигнал обнаружения ошибки Ūs один прямоугольный импульс 

- ошибки нет высокий уровень 

- ошибка есть низкий уровень 

Длина кабеля стандартная/максимальная 1/25 м 

                                                          Сигналы  F         TTL;  

Напряжение питания Up  +5В±5%  

Источник излучения светодиод 

Максимально потребляемый ток (без нагрузки) 120 

Количество выходных сигналов 6 

Форма выходных сигналов:  прямоугольные импульсы 

Уровни выходных сигналов при нагрузке  I=20 мA  

- лог."0", не более 0,5 В 

- лог."1", не менее  2,4 В  

Максимальная рабочая частота сигналов:  

- при k = 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 (160 x k), кГц 

- при k = 20 320 кГц 

- при k = 25 650 кГц 

- при k = 50, 100, 200 1300 кГц 

Длительность фронта и среза ≤0,2 мс 

Сигнал обнаружения ошибки Ūs один прямоугольный импульс 

- ошибки нет высокий уровень 

- ошибка есть низкий уровень 

Длина кабеля стандартная/максимальная 1/25 м 
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Рис. 1. Выходные сигналы 
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I2 отстаёт от I1 при вращении по часовой стрелке (смотря со стороны вала) 
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B+ отстаёт от A+ при вращении по часовой стрелке (смотря со стороны вала) 
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U2 отстаёт от U1 при вращении по часовой стрелке (смотря со стороны вала) 
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Рис. 2. Рекомендуемая схема подключения преобразователя 
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Каналы I2 и I0 аналогичны каналу I1. 
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R1<51 Ом; C1<47 пФ; C3=100 пФ; R2=10 кОм; C2=27 пФ; z- волновое сопротивление кабеля 

=120 Ом. Каналы B и R аналогичны каналу A. 
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z- волновое сопротивление кабеля =120 Ом. Каналы U2 и U0 аналогичны каналу U1. 
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Рис.3. Габаритно-присоединительные размеры преобразователя 

 
 

 
 

 



 

 
 

Рис. 4.  Электрическое присоединение (контакты разъёмов и цвета проводов кабеля): 

*Экран присоединён к корпусу разъёма 

   

 

 

A - 11mkA 

Цепь I1+ I1- I2+ I2- I0+ I0- +5V 0V 
Сенсор 

+5V 
Сенсор 

0V 
Ūs Экран 

Цвет провода кабеля Зелёный 
Жёлты

й 
Синий Красный Серый Розовый 

Коричне
вый 

Белый Чёрный 
Фиолето

вый 

Зелёный/фио
летовый 

Экран 

№ контакта (разъём D9) 8 4 7 3 6 2 5 9 - - - 1* 

№ контакта (разъём C9) 1 2 5 6 7 8 3 4 - - - * 

№ контакта (разъём RS10) 5 8 3 6 2 1 10 9 - - - 4* 

№ контакта (разъём ONC) 2 5 8 7 6 10 4 9 - - - 1* 

№ контакта (разъём B12) C D E L G H K B - - - A* 

AV - 1Vpp 

Цепь A+ A- B+ B- R+ R- +5V 0V 
Сенсор 

+5V 
Сенсор 

0V 
Ūs 

Экран 

Цвет провода кабеля Розовый Серый Белый 
Коричне
вый 

Жёлтый Зелёный Красный Синий Чёрный 
Фиолето
вый 

Зелёный 
/фиолетовый 

Экран 

№ контакта (разъём  D9) 8 4 7 3 6 2 5 9 - - - 1* 

№ контакта (разъём C12) 5 6 8 1 3 4 12 10 2 11 7 * 

№ контакта (разъём B12) C D E L G H K B F M J A* 

№ контакта (разъём ONC) 1 2 3 4 10 9 5 6 - - 8 7* 

№ контакта (разъём RS10) 5 8 3 6 10 1 2 9 - - 7 4* 

F - TTL 

Цепь U1 Ū1 U2 Ū2 U0 Ū0 +5V 0V 
Сенсор 

+5V 
Сенсор 

0V 
Ūs 

Экран 

Цвет провода кабеля Розовый Серый Белый 
Коричне

вый 
Жёлтый Зелёный Красный Синий Чёрный 

Фиолето
вый 

Зелёный/ 
фиолетовый 

Экран 

№ контакта (разъём D9) 8 4 7 3 6 2 5 9 - - - 1* 

№ контакта (разъём C12) 5 6 8 1 3 4 12 10 2 11 7 * 

№ контакта (разъём B12) C D E L G H K B F M J A* 

№ контакта (разъём ONC) 1 2 3 4 10 9 5 6 - - 8 7* 

№ контакта (разъём RS10) 5 8 3 6 10 1 2 9 - - 7 4* 

№ контакта (разъём D15, 
три ряда) 

3 13 4 14 5 15 1 2 - 
- - 6* 
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УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТ 

Внимание! Преобразователь является прецизионным устройством, 

требует осторожного обращения и строгого соблюдения порядка установки. 
 

1. Преобразователь крепится к неподвижной части объекта при помощи 

четырёх винтов М4 через четыре паза на фланце (рис.5).  

2. Присоединение преобразователя к валу объекта осуществляется при   

    помощи компенсирующей муфты с соблюдением следующих требований: 

 - радиальное биение вала объекта, не более 50 мкм; 

 -  отклонение от соосности присоединительной части вала объекта 

          относительно вала преобразователя на длине 50 мм, не более 60 мкм. 

 

Рис. 5.  Установка преобразователя на объект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

КОД ПРОДУКТА: 

  
A110 - XX - XXXXXX - X    - X - XXX/X - X 

     

ВЫХОДН

ЫЕ 

СИГНАЛ

Ы: 

ЧИСЛО ПЕРИОДОВ 

ВЫХОДНОГО 

СИГНАЛА ЗА 

ОБОРОТ ВАЛА: 

СИГНАЛ НАЧАЛА 

ОТСЧЁТА: 

ВЫХОД КАБЕЛЯ ИЛИ 

РАЗЪЁМА: 

ДЛИНА 

КАБЕЛЯ: 

РАЗЪЁМ: МУФТА: 

A 

AV 

F 

18000 

.... 

1800000 

S – 1 за оборот вала 

 K – 36 за оборот вала  

(только если  Z=18000) 

S – Вариант S (выход кабеля). 

C – Вариант C (выход разъёма) 

 

AR01 – 1м 

AR02 – 2м 

AR03 – 3м 

... 

 

W – без разъёма 

D9-  плоский, 9 конт. 

C9 – круглый, 9 конт. 

C12 – круглый, 12 конт. 

RS10 – круглый, 10 конт. 

ONC – круглый, 10 конт. 

 

0 – без муфты 

1 – с муфтой 

 

ПРИМЕР ЗАКАЗА: 

1) A110-F-180000-S-S-AR01/W 

2) A110-AV-18000-S-S-AR01/D9 

3) A110-A-18000-K-C-AR03/C12 

   

9 



 

10 
 

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗЪЁМЫ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ  

 

9 КОНТАКТНЫЙ КРУГЛЫЙ РАЗЪЁМ C9, ВИЛКА 

                       Кабельный         Корпусной 
  

 

 

  

 

 

 

 

12 КОНТАКТНЫЙ КРУГЛЫЙ РАЗЪЁМ C12, ВИЛКА 
 Кабельный         Корпусной 
 
 
  
 

 

 

 

9 КОНТАКТНЫЙ ПЛОСКИЙ РАЗЪЁМ D9, ВИЛКА 
 Кабельный         Корпусной 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

15 КОНТАКТНЫЙ ПЛОСКИЙ РАЗЪЁМ D15, ВИЛКА 
                       Кабельный        Корпусной 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

12 КОНТАКТНЫЙ КРУГЛЫЙ РАЗЪЁМ B12, ВИЛКА 
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10 КОНТАКТНЫЙ КРУГЛЫЙ РАЗЪЁМ RS10, ВИЛКА 
 

                       Кабельный        Корпусной 
 

 

 

  

 

10 КОНТАКТНЫЙ КРУГЛЫЙ РАЗЪЁМ ONC, ВИЛКА 
                       Кабельный        Корпусной 
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ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня отгрузки 

преобразователя. 

Изготовитель в течение срока гарантии безвозмездно заменяет или 

ремонтирует вышедший из строя преобразователь при соблюдении 

потребителем условий установки, эксплуатации и хранения. 

 Гарантии Изготовителя не распространяются на неисправный 

преобразователь, если он был установлен с нарушением требований, указанных 

в инструкции по эксплуатации, если при его эксплуатации механические и 

электрические параметры превышали допустимые значения и если  потребитель 

самостоятельно ремонтировал и разбирал преобразователь. 

     Изготовитель не несёт ответственности за повреждения, нанесённые 

людям или имуществу при использовании преобразователя, включая любые  

потери прибыли и любые другие  прямые, косвенные или случайные убытки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 


